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Applicazioni con sisizma safety

| tubi multi-calor in PE-X + Al + PEX e i tubi multi-ecoin PE-X + Al + PE-HD con le rac-
corderie #afety trovano il loro ambito di applicazione in tutte le installazioni impianti-
stiche in muratura e in zone libere:

Nel settore Civile Abitativo

Reti di distribuzione e servizi igienico-sanitari
Riscaldamento e condizionamento ( da + 5°C a + 95°C )
Irrigazione di giardini

Nel settore Industriale

Reti di distribuzione e servizi igienico-sanitari
Riscaldamento e condizionamento ( da + 5°C a + 95°C )
Reti di aria compressa ( fino a 20 ate )

Alimentazioni di circuiti idraulici di macchine utensili

Nel settore Terziario

Negozi, laboratori, studi medico-odontoiatrici
Scuole, palestre, ristoranti, locali di pubblico utilizzo
Serre di coltivazione, allevamenti

NB: per altre tipologie di impianti, soprattutto con fluidi ad alta aggressivitd, si prega di
consultare gli Uffici Tecnici dell' Azienda.

L'uso dei tubi pelipert in PE-RT rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di
impianti di riscaldamento a radiatori, impianti di condizionamento e impianti di riscal-
damento/raffrescamento a pavimento, per edilizia civile ed industriale.

Tutta la gamma dei diametri risponde ai requisiti della Norma DIN 4726, classi 4 e 5.
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